
Abrigo de muelle hinchable.

El abrigo de muelle hinchable ABHM Inkema está en conformidad con MD 2006/42/EC

El abrigo de muelle hinchable ABHM ha sido diseñado para proteger las instalaciones y mercancías, ya que gracias 
al potente motor del ventilador, la presión durante el proceso de carga y descarga se mantiene constante, 
reduciendo a su vez el consumo de energía. 

Cuando el abrigo se desinfla, las lonas se retraen detrás de las tiras de protección, conservando la estética del 
edificio y proporcionando una visión clara al conductor. 

Es un abrigo fácil de instalar y reparar, creando un entorno seguro y eficiente para las operaciones de carga y descarga.

Descripción técnica.

Características técnicas y prestaciones.
• Altura nominal:

• Altura libre nominal:

• Anchura nominal:

• Anchura nominal libre:

• Profundidad nominal:

• Lona superior hinchable:

• Lona lateral hinchable:

• Pared y techo:

• Colores estándares:

• Calidad del tejido:•

• Lona superior

• Lonas laterales

• Lonas frontales

3700, 4000 mm

3300, 3600 mm

3500 mm

2900 mm

1020 mm

1200 mm (opción: 1500 mm)

650 mm

Panel aislante 40 mm

70% de PVC recubierto de 

poliéster / 30% Poliamida

500 g/m²

Frontal 900 g/m² y trasero 

500 g/m² 

PVC 3200 g/m²
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Rendimiento eléctrico.

Eficiencia energética, diseño elegante y facilidad de uso.

• Motor del ventilador:

• Motor recogedor:

• Nivel de ruido:
• Temperatura de 

trabajo:
• Tipo y tamaños de 

caja:

• Protección:
• Resistencia al 

impacto:

• Circuito de control:

• Protección del motor:

• Protección del 
circuito de control:

• Conexiones:

230 V, 1-fase, 50/60 Hz

230 V, 1-fase, 50/60 Hz

Poliéster 190 mm x 240 
mm x 105 mm

12 VAC por transformador

Por fusibles

Fusible

Bloque de terminales 
numerados en la placa



Inkema ofrece diversos 
accesorios que permiten 
a sus clientes personalizar 
los muelles de carga en 
función de sus 
necesidades y requisitos.

Sistema de retención automático - Guías de camión - Topes de acero-caucho - TC05

Accesorios.

* Medida para la altura del muelle de 1200 mmDimensiones.


