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Descripcion técnica

Las bancadas y tuneles Inkema se personalizan para cada cliente, facilitando la instalacién de muelles de carga,

mejorando el aislamiento interno y aumentando la capacidad de almacenaje.

Las bancadas metalicas, disponibles en versiones triangular o recta, mejoran las condiciones de trabajo con alta

estanqueidad e higiene.

Los tuneles, que pueden ser isotérmicos o sin aislamiento, conectan el edificio con el vehiculo y pueden incluir un

abrigo opcional para optimizar el ahorro energético y el aislamiento térmico.

Caracteristicas técnicas

o Estructura Bancada tubular para rampas
autoportantes con L-perimetral en
zona exterior de nave.

Recubrimiento de chapa lagrimada 6/8.

Bases regulables en altura con ajuste
grueso cada 50mm (2uds).

Pies de maquina regulables en altura
con ajuste fino milimétrico (2uds).

* Acabados Pintado o galvanizado.
o Capacidaddecarga g toneladas*
« Topes de muelle Topes compatibles con tornillos:

Tope PU 400x80x70, tope ras fachada
y prolongacion proyeccion 400.

*Sentido de carga y descarga: Unicamente longitudinal.

Estructuradela
bancada

La bancada es la estructura de
metal que sustituye al foso y
soporta el muelle de carga.

Esta estructura permite el
aprovechamiento del espacio
interior del almacén.

También es una buena solucién
para minimizar las perdidas de
temperatura cuando se combina
con una puerta rapida, un abrigo
de muelle y una puerta seccional.

Todas las bancadas se han calculado y disefiado de acuerdo con las directivas y normativas que exige la

Unidén Europea (EN 1398).



BATU

Estructura del tunel

El tinel con bancada es el sistema que acopla el edificio con el vehiculo. La cubierta de un tunel estandar esta
formada por un panel nervado especial anti-goteras, asi mismo tiene cierta pendiente que evita la acumulacion
de agua, drenando todas las pluviales al vierte-aguas frontal.

Y en funcién de las diferentes necesidades, pueden suministrarse en diferentes versiones:

Sdlo estructura. Cerramiento chapa. Panel sandwich

Dimensiones

Rampa hidraulica
Abrigo de muelle
Bancada tubular

Tunel con panel nervado
especial anti-goteras.

Medida estandar para la BATU autoportante: (L 1800-3000) x (W 2800-3600) x (H 900/1300)
Ancho pasillos: 460-760 en saltos de 10.

Prestaciones opcionales

Opcionalmente puede afiadirse en cualquier tinel con bancada, un abrigo de muelle para mejorar el ahorro
energético y el aislamiento térmico entre el edificio y muelle. Hay disponible varios tipos de abrigo:

Hinchable Fijo Retractil



