
Sistema de retención de vehículos sin cables con sistema de radiofrecuencia.

.
El  mediante cuña de rueda con detector integrado  en la 
carga y descarga de camiones. 

Es , ya que no usa sensores ópticos que puedan obstruirse. Además, es y , 
con un sistema de radiofrecuencia y un diseño robusto de poliuretano de alta calidad, ideal para uso intensivo.

No requiere cableado y es . Su construcción inoxidable y duradera, con componentes electrónicos 
encapsulados, garantiza un grado de estanqueidad IP67. Incluye una cadena antirrobo de seguridad en todas las 
configuraciones.

.
• Inalámbrico.

• Duración de la batería: 

• Alcance del emisor: 

• Tiempo de respuesta: 

• Bandas de frecuencia: 

• Alimentación del emisor:  

• Alimentación del receptor: 

• Memoria del receptor: 

• Salidas del receptor: 

• Estanqueidad del emisor: 

• Estanqueidad del receptor:

*Para di etros de rueda i eriores, 
o sultar o  el de arta e to t i o.

Código Diámetro*
[mm]

265 / 70 R 17,5 816
245 / 70 R 19,5 838
255 / 60 R 19,5 801
265 / 70 R 19,5 866
275 / 70 R 22,5 957
275 / 80 R 22,5 1012
295 / 60 R 22,5 926
295 / 80 R 22,5 1044
305 / 70 R 22,5 999
315 / 45 R 22,5 855
315 / 60 R 22,5 950
315 / 70 R 22,5 1013
315 / 80 R 22,5 1076
355 / 50 R 22,5 927
385 / 55 R 22,5 995
385 / 65 R 22,5 1072
425 / 65 R 22,5 1124
455 / 45 R 22,5 981
495 / 45 R 22,5 1017

.


