
El  de es un mecanismo de seguridad diseñado para 
inmovilizar vehículos y prevenir desplazamientos no deseados. Su uso es sencillo y requiere solo una persona.

Construido con un perfil estructural HEB, chapas metálicas de 10/12 mm y un bulón macizo de 70 mm de 
diámetro, ofrece gran resistencia y durabilidad, con un acabado galvanizado en caliente para su exposición a la 
intemperie.

El  minimiza los riesgos en operaciones de carga y descarga, integrándose con el resto de equipos del 
muelle para garantizar una maniobra segura. Es adecuado para muelles de alto tránsito, compatible con la 
mayoría de remolques y, al ser electromecánico, requiere un mantenimiento mínimo.
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2575 mm

1570 mm

915 mm

370 mm

0,5kW; 230 VAC

1080 mm 

Atornillada a hormigón

El , cumple con las normas: 
 y es conforme con las directrices  y NTP 



El  lleva incorporado 
de serie un panel de control con para orientación en 
el proceso de carga/descarga.

Los indicadores LED situados en el carro y en el panel de control del 
propio equipo, informan tanto al conductor como al personal del 
muelle, las fases de la carga/descarga, así como el estado del vehículo 
(bloqueado o desbloqueado) respectivamente.

Inicialmente, el posicionamineto del  y colocación del 
debe ser llevado a cabo de forma manual por una persona. 

Una vez se encuentra bloqueada la rueda del vehículo por el Bulón, se 
podrá proceder con la activación del resto de equipos que conforman 
el muelle de carga (plataforma niveladora y/o puerta.
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Una vez finalizada la operación de carga/descarga y vuelta al estado inicial del resto de equipos que 
conforman el muelle, se podrá proceder de forman manual, con la retirada del Bulón de bloqueo y 
posicionamiento del Carro en su posición de inicio.

Hemos diseñado el  para que sea compatible con la mayoría 
de camiones que circulan por el mundo. 


