
El , cumple con la directiva de máquinas  y las normas: 
y  y es conforme con las directrices 
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3475 mm           

2470 mm

915 mm

370 mm

1.1 kW ; 230 VAC

Ø1080mm 

Atornillada a hormigón

AUTO

SMART

El está diseñado para inmovilizar vehículos durante la carga y 
descarga de mercancías de forma totalmente automática y . 

Cuenta con un , que coloca el carro del retenedor en el lugar 
adecuado, para iniciar así el procedimiento de forma correcta. 

Fabricado con de 
, garantiza y . 

Además, se integra con los demás componentes del muelle de carga para , 
impidiendo cualquier operación hasta que el vehículo esté totalmente inmovilizado.



El , lleva incorporado de 
serie un panel de control con  para orientación en el proceso de 

 para un accionamiento fácil e intuitivo.

Los indicadores LED situados en el carro y en el panel de control del propio equipo, 
informan tanto al conductor como al personal del muelle, las fases de la 

respectivamente.

Hemos diseñado el para que sea compatible con la mayoría 
de camiones que circulan por el mundo.
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Inicialmente, el operario verifica que el camión se encuentra aparcado en el muelle y acciona desde el panel de 
control, la activación del sistema. El posicionamiento del  y colocación del  se lleva a 
cabo de forma totalmente automática. Una vez se encuentra bloqueada la rueda del vehículo por el Bulón, se 
podrá proceder con la activación del resto de equipos que conforman el muelle de carga (plataforma 

conforman el muelle, el operario podrá proceder desde el panel de control con la desactivación del sistema. La 
retirada del Bulón de bloqueo, así como el posicionamiento del Carro a su posición de inicio, se lleva a cabo de 
forma totalmente automática
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