
Inkema declara que las pasarelas abatibles PA1/PA2 se hallan en conformidad con EN 1398.

Las pasarelas de carga PA1/PA2 están diseñadas para instalarse en el extremo del muelle de carga de forma fija 

Son pasarelas con estructura de acero y chapa lagrimada

4 toneladas dinámicas durante los procesos de 
carga y descarga o hasta 6 toneladas

Descripción técnica.

Pasarelas abatibles
manuales.

Características técnicas y rendimiento.
• Plataforma

• Labio

• Capacidad de carga

• Acabados

• Tamaños

12/14mm de grosor

4 toneladas o 6 toneladas (opcional)

4 medidas estándar para las 

o PA2 (fija):

1000mm alto x 1500mm ancho 
1000mm alto x 2000mm ancho
1500mm alto x 1500mm ancho
1500mm alto x 2000mm ancho

Materiales de alta
calidad.

por su gran rendimiento y fiabilidad, 
siempre cumpliendo todas las 
exigencias de la normativa europea.

Las pasarelas de carga se usan 

Por este motivo todos los 
componentes y materiales son 
cuidadosamente seleccionados, 
buscando precisión, robustez y 
seguridad



Componentes.
Las pasarelas de acero PA1/PA2 están compuestas por:

•

•

•

•  Compuesto por una maneta y un pedal que combinándolos permiten 

Las pasarelas Inkema PA1/ PA 2 disponen de los siguientes 
elementos de seguridad:

•

•

•

.

Proyección de seguridad .

Pasarelas PA1 instaladas en el muelle de carga. Pasarela PA2 instalada en un muelle de carga.

Accesorios.
En Inkema ofrecemos una gran variedad de 
accesorios de alta calidad, que permiten 


