
Manual 6t. con labio abatible y fácil de manejar.

Minirampa de carga.

La Mini rampa PA61 de Inkema está en conformidad con EN 1398.

La minirampa de carga de Inkema está diseñada como una solución sencilla y económica para las 
operaciones básicas de carga y descarga. Actua como puente entre las instalaciones y la plataforma de un 
vehículo. La minirampa niveladora de acionamiento manual es fácil de manejar, ya que está equipada con un 
resorte de gas que facilita el manejo por parte de una sola persona. 

Su diseño satisface las exigencias de la mayoría de operaciones de carga sencillas y garantizando el 
cumplimiento de todos los requisitos ergonómicos. No requiere obra civil, es fácil de instalar en obras nuevas 
o de renovación y se fijan directamente al borde del muelle de carga. 

La minirampa PA61  está especialmente desarollada para instalaciones en las que se utilizan camiones con 
altura de carga idénticas.

Descripción técnica.

Datos técnicos y rendimiento.

• Plataforma

• Labio 
abisagrado

• Acabados

• Capacidad
de carga

• Ventajas

• Tamaños

Chapa de acero lagrimada 6/8 mm de 
espesor.

13/15mm de espesor

Galvanizado

6 toneladas

Fácil manejo y posicionamiento flexible. 

Materiales de alta calidad.

se encarga de la optimización de los 
productos y de los nuevos 
desarrollos. El resultado son muchos 
productos de alta calidad listos para 
el mercado en todo el mundo.

Los equipos de carga tienen que 
soportar el duro entorno cada día. 
Por ello, todos los componentes se 
fabrican con materiales de alta 
calidad.



Dimensiones para el foso.

El mecanismo interior de la Minirampa permite abrirla fácilmente. Solo 
hay que colocar la palanca en el orificio de la parte móvil y tirar hasta 
que la pasarela quede vertical. Luego, empuja la palanca hasta que el 
labio se apoye sobre el camión. 

Para retirar la pasarela tras la carga/descarga, tira de la palanca hacia 
atrás sin levantarla del todo y deposítala sobre los topes de bajada.

.

Ejes protegidos contra la corrosión. Accionamiento manual a través de una palanca.Minirampa en un muelle de carga.

Pintado:

cualquier otro color según 

Galvanizado:

Excelente resistencia a la 
corrosión y a los agentes
ambientales.
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Son de alta dureza y resistencia, hechos de goma de alta densidad con chapa de acero 

Topes de goma de alta durabilidad.


