
La rampa Inkema PA63 cumple con la norma EN 1398.

Datos técnicos y prestaciones.
• Plataforma
• Labio articulado
• Acabados
• Capacidad de carga
• Ventaja
• Tamaños
• Cajones laterales
• Barandillas

Chapa de acero rasgada de 6/8 mm grueso.
 13/15mm de espesor

6 toneladas

Los orificios en los cajones permiten un fácil acceso al eje principal

Materiales de alta calidad.

Los equipos de carga deben soportar entornos hostiles a diario. Es por eso que todos los componentes están 
hechos de materiales de alta calidad.

La minirampa de carga hidráulica de Inkema
operaciones básicas de carga y descarga. Equipada con un equipo hidráulico accionado por un panel de control 

La minirampa PA63
altura de carga idénticas.

Descripción técnica.

Fácil de instalar y fácil de manejar.
Mini rampa de carga hidráulica.
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Dimensiones.

El grupo hidráulico de la Minirampa PA63 permite al operador 

Para retirar la Minirampa

.

Pintado:

cualquier otro color según 

Galvanizado:
Excelente resistencia a la 

ambientales.

Acabados.
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guardamotor, un contactor y un piloto de puesta en marcha.

Cuadro eléctrico.

Cilindros de elevación

Cuadro Inkema

La Minirampa dispone (opcionalmente) 
de que se fijan en los 
dos laterales de la misma para evitar la
colisión de los vehículos contra las
estructura.

fabricados de goma de alta densidad

Topes de goma de alta 
durabilidad.

Ejes protegidos contra la corrosión.

Labio


