Porte sectionnelle

Idéal pour cléturer tout entrepot ou entrepodt industriel.

PCSEC

Descriptif technique

La porte sectionnelle Inkema est un élément essentiel dans toute installation en raison de sa grande résistance
structurelle et de sa légéreté.

Elle est constituée de panneaux coulissants avec un systéme de roulement et dispose d'une ligne de compensation
qui garantit que la porte reste dans la position souhaitée, éliminant ainsi les efforts inutiles lors de son utilisation.

La porte sectionnelle peut étre totalement opaque, avec judas ou vitrée. Notre gamme de portes sectionnelles
améliore |'apparence extérieure de tout batiment industriel, offrant une fermeture résistante et sire vers I'extérieur,
avec une isolation optimale, tout en respectant les consignes de sécurité.

Composants de porte

Panneaux : Constitués de 2 tOles d'acier galvanisées laguées sur leurs faces
extérieures et reliées entre elles par de la mousse polyuréthane.

Guides: constitués de profikés galvanisés de 2 mm d'épaisseur qui fixent le rail coulis-
sant de la porte surle pré-cadre oula fagade.

Ligne de compensation : concue pour durer au moins 15 000 cycles, elle comprend
des ressorts qui se connectent aux tambours d'enroulement par un arbre. Les
tambours récupérent le cable d'acier qui maintient les panneaux en suspension.

Quincaillerie de porte: protegée contre fa roille par finition galvanisée.

Caractéristiques du panneau

o Epaisseur:40mm e
e Hauteur: 500 mm/610 mm Autre§ fspemﬁtfatlons
e o Résistance al'eau: IP54/IP40
e Poids:4,6kg/m/5,4kg/m ; g ) o
. Densité:40-42kg/m2 (5%). ° Tempe(ature de fonctionnement: -5 + 50 °C
. . e Insonorisation: 25 dB
Transmission thermique « Possibilité de motoriser toutes les portes

e U=0'50W/nTK

La porte sectionnelle Inkema PCSEC est conforme aux réglementations EU 305/2011R, 2006/42/CE et EN 13241.



PCSEC

Porte sectionnelle vitrée

Il combine une vue parfaite sur I'extérieur avec une enceinte fonctionnelle, offrant sécurité et robustesse.

Grace a leur transparence, leur résistance etleur esthétique, les portes sectionnelles vitrées Inkema sont la meilleure
option pour bénéficier de la lumiére naturelle, montrer votre intérieur vers l'extérieur et donner une image modeme a
linstallation.

Les applications typiques sont les salles d'exposition, les casernes de pompiers ou d'autres applications ou une lumiere
du jour et une exposition extérieure optimales sont souhaitables.

Avantages optionnels

En plus des fonctionnalités standards, nous proposons d'autres fonctionnalités optionnelles:

»  Panneau de 80 mm d'épaisseur. «  Kit UPS (alimentation sans coupure).
*  Quincaillerie et guides en acier inoxydable. » Poignée manuelle et serrure externe.
e  Crilles d'aération. e Judas

e PanneaudebaseenT. o Porte vitrée

Eléments de sécurité

Toutes les portes sectionnelles sont équipées des systemes de sécurité prévus par la norme européenne EN 13241:
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Porte m;?:';‘;ea"“ fagade Photocellule de sécurité(**) Moteur de porte(**) Tableau électrique(**)
** Selon la version du moteur de porte.
Gamme de couleurs

Les couleurs disponibles pour les panneaux de portes sectionnelles sont les suivantes:

RAL5010 RAL7016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010



