
avec système autoréparable.

La  été fabriquée et conçue conformément à la norme 
européenne suivante :

La d'Inkema a été conçue pour être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des entrepôts, des centres logistiques, des locaux et de tout type d'usine de production où le flux de 
marchandises est intense, en garantissant toujours un haut niveau d'étanchéité.

La  est conçue avec un renfort inférieur flexible, qui diffère des renforts habituels dures des 
autres portes rapides ordinaires. En cas de collision avec un chariot élévateur ou d'autres véhicules, le barrière est 
retiré du Structure latéral et n'est pas endommagé. Il entre ensuite automatiquement dans le rail latéral par le biais 
d'une dispositif de recul situé en haut du rail, et se rétablit automatiquement.
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Intérieur/extérieur           

Acier laqué. 

Barrière photoeléctrique

Photocellule de déroulament.
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•
•
• Sectionneur de tension sur l'interrupteur principal.
•
• Ouverture manuelle de secours/de maintenance.
•

cellules photoélectriques pour les personnes et les éléments susceptibles 
d'interférer avec son mouvement, et une cellule photoélectrique de 
déroulement.

La photocellule de déroulement permet de détecter tout déréglage et de garantir 
un fonctionnement correct. Le barrière photoélectrique arrête la porte et la fait 
revenir à sa position initiale lorsqu'il détecte un objet ou une personne.
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