
con lona aislante de 10mm.
Puerta rápida de congelación

 se ha calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes 
directivas y normativas Europeas: 

Quickfit (estructura autoportante)

Aqualine®

Guías de aluminio con resistencias

Variador de frequencia

emergencia

Cubre motor

Embalaje con madera
remontable

Puerta diseñada para cámaras frigoríficas de congelación, con  y una 
, permitiendo un . Fabricada con una lona 

exclusiva de 10 mm altamente resistente que 
gracias a su aislamiento perimetral reforzado. 

Equipada con , minimizando las pérdidas de 
temperatura y  Sus acabados en aluminio e inoxidable garantizan 
resistencia a la corrosión, y todos los componentes son IP65, con sistema de seguridad adaptado a temperaturas 
negativas para garantizar higiene y conservación de alimentos.

Descripción técnica

• Aplicación:           

•

• Guias:

• Dintel:

•

• Eje:

• Deslizamiento: 

• Lona:

•

• Zócalo:

• Dimensión máx:

Interior           

1 

Aluminio Anonizado con resistencias.

Acero Inox304

Acero Inox304

Aluminio con extremos transmisión INOX.

Composite muy resistente y flexible

Negro flexible y adaptable suelo

Prestaciones
Características



• Motor GFA Elektromaten IP65 con resistencia.
• Cubre motor de aluminio e inox de serie.
• Final de carrera electrónico por encoder absoluto.
• Cuadro VAR970 GFA Elektromaten IP65 de serie.
• Botonera interior de apertura con paro emergencia IP66.
•
• Ciclo de vida: 750.000 ciclos
•

Funcionamiento

va equipada de serie con una 
 especialmente diseñados para congelación y 

ambientes con alta densidad de agua.

Ambos componentes disponen de certificado de seguridad acorde normativa: EN ISO 
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Dimensiones


