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Puerta enrollable de lamas de acero 
Puerta idónea para el cerramiento de cualquier nave industrial, almacén o comercio 
debido a su resistencia, estética y fácil manejo.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
En Inkema disponemos de la más amplia gama de colores y acabados en puertas enrollables 
de lamas de acero, lo que nos permite la personalización total del producto, convirtiendo a 
cada modelo en único y exclusivo para su uso en industrias y comercios. 

Está formada por un conjunto de lamas de acero entrelazadas sobre unas guías laterales. 
Pueden tener varios acabados: galvanizado, lacado color o prelacado blanco.

La motorización estándar de la puerta es en hombre presente con posición estándar del motor  
en el centro eje. Opcionalmente se puede añadir mirilla, selector y llave anti vandálico y mando 
a distancia. El montaje de esta puerta puede ser de dos tipos: solapada o dentro hueco obra.

Ancho hueco obra disponible: De 2.000 a 7.000mm.

DIMENSIONES DE LAS PUERTAS ACABADO DE LAS LAMAS DE ACERO
El acabado estándar* de las lamas de acero es en galvanizado, 

opcionalmente se puede pedir con:

 Acabado en LACADO COLOR

Acabado en PRELACADO BLANCO

Alto hueco obra disponible: De 1.500 a 5.000mm.

Dintel disponible: De 350 a 400mm.

ESQUEMA DE LAS LAMAS DE ACERO

Lama simple

* para otras combinaciones de colores y/o acabados consultar con nuestros comerciales.

Acabado en GALVANIZADO

TERMINALES DE NILÓN
Las lamas de acero de esta puerta 

incorporan unos terminales de nilón que 

ayudan a rebajar el nivel de ruido.


