g Rampa niveladora para 15 tn
(2 4

Modelo empotrada con labio abatible de 400/500 mm.

Descripcion técnica

La rampa niveladora empotrada RH11B de Inkema facilita la conexion entre muelles de carga y camiones
mediante un mecanismo basculante hidraulico y un labio abatible estandar de 400 mm.

Disponible con diferentes especificaciones como la longitud, anchura y capacidad de carga.

Cumple con la normativa europea EN 1398, garantizando seguridad y resistencia con capacidad para hasta
15 toneladas con caracteristicas de seguridad adicionales que incluyen un funcionamiento totalmente seguro,

esta preparada para un uso rudo y continuo.

Caracteristicas técnicas y rendimiento

Plataforma Chapa lagrimada de 6/8mm de espesor
Superficie superior antideslizante

Labio 13/15 mm de espesor
Labio abatible fresado en el extremo
Bisagras planas reforzadas auto-limpiantes

Acabados Pintado en gris antracita (RAL 7016)

Capacidad
decarga

Tamarios L 2060 x (W 1800/2000/2200) x H 600 mm
L 2300 x (W 1800/2000/2200) x H 600 mm
L 2560 x (W 1800/2000/2200) x H 600 mm
L 3060 x (W 1800/2000/2200) x H 600 mm

15 toneladas

Opciones

Ademas de las especificaciones
técnicas estandar de las rampas de
carga, hay otras opciones disponibles :

o Capacidad de cargainferior:
6/10 toneladas.

 Acerogalvanizado.

 Pintado en cualquier color RAL.

o Aceroinoxidable, parala
industria alimentaria.

o Otras medidas: hasta 5000mm
de longitud x 2400 de ancho x
800 de alto.

Para otras opciones y medidas, consuitacon
nuestro equipo comercial.

La rampa niveladora empotrada de Inkema RH11B con labio abatible cumple con la normativa europea

EN 1398 y MD 2006/42/CE.



Elementos de seguridad

Parada de emergencia.

Faldones fijos y moviles laterales.
Bandas laterales.

 Barra de seguridad.

» Vdlvulas de seguridad anticaida.

Indicador LED de seguridad de color verde en el panel de control.

RH11B

Faldon lateral con funcion de salvapies.

Detalle de las

Dimensiones para el foso

RH11B es adecuada para cualquier industria pesada.

P L L2/ w  H | w3/ws H3 E1]E2] E3
1800 1840
2060 1900 2000 2080 2040 220 310 | 740
2200 2240
1800 1840
2300 2140 2000 2320 2040 260 300 790
2200 2240
400 1800 990 1840 610
2560 2400 2000 2580 2040 260 295 | 770
2200 2240
1800 1840
3060 2900 2000 3080 2040 380 290 890
2200 2240
Acabados
Pintado:

Color estandar gris RAL 7016. )
Puede elegirse cualquier otro color segun carta RAL.

Calvanizado: »
Excelente resistencia a la corrosion y a los agentes
ambientales.

Inoxidable:
Resistencia a
agresivos, en
alimentaria.
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