
Con labio retráctil de 500 mm o labio de 1.000 mm.
Rampa de carga hidráulica.

La rampa de carga Inkema RH23/33 con labio retráctil cumple con la normativa europea:  EN 1398

La rampa hidráulica Inkema RH23/33 facilita la conexión entre los muelles de carga y las cajas de los 

Ofrece diversas especificaciones en longitud, anchura y capacidad de carga, y se puede instalar de manera 
empotrada, autoportante o en box. 

La RH23/33 es ideal para instalaciones que requieren alto aislamiento térmico, como almacenes, centros 

Descripción técnica.

Características técnicas y rendimiento.

• Plataforma

• Seguridad

• Acabados

• Capacidad
de carga

• Tamaños

Chapa superior antideslizante lagrimada de 

 
Puntal de seguridad para el mantenimiento

Pintado o galvanizado

6 toneladas
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Opciones.

•

• RH23/RH33 con encofrado
• Bancada
• Capacidad de carga (trabajo 

•
cualquier color RAL

• Tamaños: hasta 4500mm de 

de alto*
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Además de las especificaciones 
técnicas estándar, hay otras 
opciones disponibles*:

Para otras opciones y medidas, consulta 
con nuestro equipo comercial.



Dimensiones para el foso.

• Indicador LED verde de seguridad en el panel de control
•
• Parada de emergencia
• Faldones fijos y móviles laterales
• Bandas laterales
• Barra de seguridad
•

Elementos de seguridad.

Cilindros de elevación con válvulas anticaída.

Pintado:
Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes

elegirse cualquier otro color según carta RAL.

Galvanizado:
Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes
ambientales.

Acabados .

LIP L L2 W H L3 W3 H3 E1 E2
2070 1970 2000 310 310
2570 2470 2500 340 310
3070 2970 3000 440 390
3570 3470 3500 480 380

1800
2000
2200

500
605 1840

2040
2240

610

805 810

LIP L L2 W H L3 W3 H3 E1 E2
2570 2470 2500 410 395
3070 2970 3000 510 460
3570 3470 3500 550 430

1000
1840
2040
2240

1800
2000
2200
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